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РУЧНЫЕ ПАТРОНЫ

ПАТРОНЫ
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ПАТРОНЫ

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Внутр.
отверстие 

мм

Диапазон закрепления, мм

Нар. диам. Внутр. диам.

Момент 
затяжки 

Н  м (кгс  м) *  * 

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Внутр.
отверстие 

мм

Диапазон закрепления, мм

Нар. диам. Внутр. диам.

Момент 
затяжки 

Н  м (кгс  м) *  * 

     Поперечная направляющая кулачка
За счет конструкции кулачка с поперечной направляющей снижается 
эффект подъема («выдавливания») кулачков.

     Различные варианты исполнения корпуса
Корпуса патронов SC-3, 4, 5, 14 и 16 изготовлены из модифицированного 
серого чугуна. Корпуса патронов JN-6, 7, 9, 10 и 12 изготовлены из стали. 

СПИРАЛЬНО-РЕЕЧНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ПАТРОНЫ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия SC•JN
Цельные кулачки
Стальной корпус

 Размеры

Незакаленные кулачки

(Монтаж SC 14,
16: 6 шт. с шагом 60°)

Тип
(Поперечная направляющая)   (Старый вариант)

Для типов SC и JN по одному комплекту прямых и обратных кулачков входит в состав поставки. Не допускается использование незакаленных кулачков. 
Для типа SC F по одному комплекту внутренних, наружных и незакаленных кулачков входит в состав поставки. Тип для размера 6 дюймов и более отсутствует. 
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 (крепление через переходной фланец).

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель
Характ.

Модель

Размеры
Модель
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ПАТРОНЫ

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Внутреннее
отверстие 

мм

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Диапазон закрепления, мм

наружный диаметр внутренний диаметр

Момент 
затяжки 

Н  м (кгс  м) *  * 

Вес нетто

кулачками, кг
с стандартными 

Соответстветствующие
  незакаленные кулачки
(закаленные) кулачки

СПИРАЛЬНО-РЕЕЧНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ПАТРОНЫ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия JN..T
Стальной корпус патрона
Комплектуются закаленными и незакаленными сборными кулачками

 Размеры

Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

(Поперечная направляющая)   (Старый вариант)

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель
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ПАТРОНЫ

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Внутреннее
отверстие 

мм

Вес 
кг

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Диапазон закрепления, мм

наружный диаметр внутренний диаметр

Момент 
затяжки 

Н  м (кгс  м) *  * 

Соответств.
 закаленные

кулачки

СПИРАЛЬНО-РЕЕЧНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ПАТРОНЫ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

серия JN..RA
Патрон с конусом типа А, который непосредственно
без планшайбы крепится на шпиндель станка в соответствии 
со стандартами JIS и ISO
Отличается легким и целостным высокопрочным корпусом
Комплектуется  закаленными кулачками
Допускается использование незакаленных кулачков
(Аналогичен патрону серии JN..T)

 Размеры

Рис. 1

Рис. 2

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель
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ПАТРОНЫ

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Внутреннее
отверстие 

мм

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Диапазон закрепления, мм

наружный диаметр внутренний диаметр

Момент 
затяжки 

Н  м (кгс  м) *  * 

Соответстветствующие
незакаленные

кулачки

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Размер РазмерДопуск Допуск Допуск Размер Допуск

ДВУХКУЛАЧКОВЫЙ СПИРАЛЬНО-РЕЕЧНЫЙ ПАТРОН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия JT
Комплектуются сборными кулачками
Оптимальны для зажима заготовок сложной формы

 Размеры

Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель
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ПАТРОНЫ

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Внутреннее
отверстие 

мм

Вес 
кг

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(^1 ним

Момент инерции 
кг  м * 

2

Диапазон закрепления, мм

наружный диаметр внутренний диаметр

Момент 
затяжки 

Н  м (кгс  м) *  * 

Размер ДопускРазмер Допуск Размер Допуск

ЧЕТЫРЕХКУЛАЧКОВЫЙ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ
СПИРАЛЬНО- РЕЕЧНЫЙ ПАТРОН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия JS
Стальной корпус
Цельные кулачки

 Размеры

Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель
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ПАТРОНЫ

Внутреннее
отверстие 

мм
Вес 

кг

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Диапазон закрепления (диаметр), мм

прямые кулачки обратные кулачки

Макс. стат. зажимное усилие 

Момент затяжки  
Н  м (кгс  м) *  * 

Зажимное усилие  
кулачка кН (кгс)

Мин. диаметр 

прямые кулачки 

закрепления, мм
Патрон

Размер Допуск Размер Допуск

ЧЕТЫРЕХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия IC
Стандартный тип четырехкулачкового патрона 
с независимым перемещением кулачков

 Размеры

Примечания: 1 ) Одинарная направляющая кулачка используется для типов IC 4   IC24, а двойная направляющая для типов IC 26   IC 40.
2 ) T образный паз крепления патрона предусмотрен для типа IC 10 и последующих типов.
3 ) Четыре крепежных болта предусмотрены для IC 4   IC24 и восемь крепежных болтов для IC 26   IC 40. (за исключением IC 4). 
4) По одному шестигранному ключу прилагается к патрону каждого размера (за исключением IC 4).
Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 (крепление через переходной фланец).

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

* В патронах серии IC 4, 6 и 8 отсутствует T образный паз на поверхности патрона.
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ПАТРОНЫ

Характеристики

Модель

Внутреннее Макс. стат. зажимное усилие 

Зажимное усилие  отверстие 
мм

Диапазон закрепления (диаметр), мм

прямые кулачки 
Вес 

кг
Момент инерции 

кг  м
Макс. частота 

)ним/бо(1 ним ^
 * 

2обратные кулачки
Момент затяжки  

Н  м (кгс  м) *  * кулачка кН (кгс)

Мин. диаметр 

прямые кулачки 

закрепления, мм
Патрон

Тип
шпинделя

Размеры

Модель
Тип

шпинделя

ЧЕТЫРЕХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ

серия IA
Патрон с конусом типа А, который непосредственно
без планшайбы крепится на шпиндель станка в соответствии 
со стандартами JIS и ISO

 Размеры

 Размеры

 Характеристики

* Крепежные болты для IA 6 450, IA500 или большего размера : в количестве 8 шт. с шагом 45°.
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ПЕРЕХОДНЫЕ
ФЛАНЦЫ
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CB^10A08

CB^10A08
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CB^15A11

CB^18A11
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CB^21A15

КонусМодель 5 6 8 11 15

Шпиндели

A

B

C0

C1

D1

D2

E

F

G

Наружный диаметр

Max. диаметр конуса

P. C. R. ^ Наружные болты

P. C. R. ^ Внутренние болты (только А1)

Высота центр. пояска (только А1)

Высота центр. пояска (только А2)

Диаметр установочного штифта

Высота установочного штифта

Размер отверстия под болт

133

82.563

52.4

30.95

14.29

13

15.90

5
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66.7

41.30

15.88

14
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19.05

18

28.60

8

M20

380

285.775

165.1

123.8

20.64

19

34.90

8

M22

Размер конуса A2^5 A2^6 A2^8 A2^11 A2^15

Концы шпинделей с укороченным конусом
Тип A1 и A2 ASA B5.9 тип A, DIN 55026, ISO B702/1, BS 4442/1

Размер конуса

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

Рис.
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Размеры
ASA B5.9 тип A (аналог DIN 55026), ГОСТ 12595 тип К

ПЛАНШАЙБЫ ASA B5.9 ТИП А 
(АНАЛОГ DIN 55026 И ISO 702/1)

Непосредственное крепление на 
шпиндель согласно ГОСТ 24351 или 
DIN6350

Крепление через планшайбу
согласно ГОСТ 12595 тип К, 
DIN55026, ISO702/1

Рис 2

Рис 1А       Рис 1В

Рис 1C      Рис 1D


